
オートパイクルⅡ型 仕様
 切断板厚 5～30mm

開先角度 0～45°

走行速度 100～700mm/min

有効切断パイプ径 φ150～600mm

駆動方式 PWM制御

電源 AC100V 50/60Hz

車輪幅 230mm

高さ 400mm

重量 14kg

操作ボックス ペンダント式

火口 106型 #0,1,2

付属チェーン 80コマ（2.4M相当分）

Feature

●自動パイプ切断機のスタンダードモデル。

●パイプ径に応じたチェーンのコマ数調整が早くて簡単。

●リモコン操作盤で離れた場所からの操作が可能。

オートパイクルⅡは、自走タイプのパイプ切断機です。機体がチェーンの周り
を自動的に移動しながらφ150～600mmのパイプを切断します。
　
どのポジションにおいても安定した速度が得られるよう作られています。
また、駆動装置にクラッチが組み込まれている為、芯出し作業が容易です。
タフトライド処理、黒染め処理が施されたギヤースプロケットは、耐食性、耐磨
耗性に優れ、簡素な構造としている為メンテナンスも容易です。

・切断機本体「オートパイクルⅡ」
・チェーン（80コマ）
・電源ケーブル（5M）
・取扱説明書
・ヒューズ
・スパナ
・火口掃除針
・火口　106型 ＃0,1,2

主な構成と付属品

Overview

Stock No.

BGB01012 オートパイクルⅡ 100V

オートパイクルⅡ


