
KHC-600D

KHC-600D 仕様
 切断板厚 5～50mm

開先角度 0～45°

切断速度 100～700mm/min

有効切断円径 φ80～600mm

適合　主管径 φ800mm以上

適合　枝管径／主管径比 1：2以上
 （φ1200mm以上のパイプにφ600mmの孔明け可能。）

吹管上下ストローク 0～100mm

速度制御方式 PWM制御

モータ 15WDCモータ

電源 AC100V 50/60Hz

機体寸法 L1050×W500×H760mm

重量 26kg

火口 106型 #0,1,2

Feature

●センターピン採用により位置決めが簡単。

●45度までの開先切断が可能。

●回転分配によりホースの絡みやねじれを防止。

●KOIKE独自の機構によるスムーズなトーチ上下を実現。

●平板の円切断機としても使用可能。

KHC-600Dは、パイプに孔を明ける為のポータブル自動切断機です。
I-CUT、開先切断共に可能なこの切断機は、主に高圧貯蔵タンクや熱交換器
の製造分野で活躍しています。偏心機構によりトーチの上下運動を正確に調
整する事ができ、回転分配方式がホースの絡まりやねじれによるガス漏れを
防止します。

主管径φ250～800のパイプ径を切断する場合、小径管固定治具により標準
スタンドを補助する事で、本体が確実に固定されます。また、オーバーハング
用スタンドを使えば、パイプ端面に近い所を切断する際、片持ちで使用する
ことも可能です（小径管固定治具を併用ください）。

・切断機本体「KHC-600D」
・電源ケーブル（5M）
・センター金具
・取扱説明書
・ヒューズ
・スパナ
・火口掃除針
・火口 106型 #0,1,2

主な構成と付属品

Overview

Stock No.

BFC01009 KHC-600D 100V


