
IK-70 仕様
 型式 IK-70 600型  IK-70 1000型

切断板厚  5～50mm（#4火口の場合） 

開先角度  0～45° 

有効切断範囲 φ30～600mm  φ150～1000mm

切断可能斜面角度  0～45° 

トーチ回転数 0.2～6.0rpm  0.04～1.5rpm

速度制御方式  PWM制御 

モータ  15WDCモータ 

電源  AC100V 50/60Hz 

重量 24kg  55kg

火口  106型 #0,1,2 

Feature

●低重心設計で高い安定性を実現。

●クラッチ操作による簡単な位置決め機構。

●専用のバルブ付小型吹管なら手元での火炎調整が可能。

●PWM制御方式の採用により、速度調整範囲が広く速度が安定。

●同一円径が簡単に得られるように目盛パイプにストッパーを2個付属。

●回転分配方式と特殊リングが、ホースの絡まりやねじれ、ガス漏れを防止。

IK-70は水平姿勢で開先切断を含む大径円切断を行う為
に開発されたポータブル自動円切断機です。 
600型ではφ30～600mm、1000型ではφ150～1000mm
の円切断が可能です。

・切断機本体「IK-70 600型または1000型」
・電源ケーブル（5M）
・取扱説明書　 ・ヒューズ
・火口掃除針　 ・火口 106型 #0,1,2

主な構成と付属品

Overview

Stock No.

BFB1004
BFB1101
BEA19006
BEA19105

IK-70 600型
IK-70 1000型
台車
IK-70 1000型 ウェイト

ＩＫ-70 600型/1000型

IK-70 600型

IK-70 1000型


