
オートパイクルS

オートパイクルS 仕様
 切断板厚 5～30ｍｍ

開先角度 0～45°

走行速度 100～700mm/min

有効切断パイプ径

 φ150～400mm
 φ400～600mm（600型レール使用時）
 φ600～900mm（900型レール使用時）
 φ900～1200mm（1200型レール使用時）
 φ1200～1500mm（1500型レール使用時）

駆動方式 PWM制御

電源 AC100V 50/60Hz

車輪幅 230mm

高さ 400mm

重量 15kg

操作ボックス ペンダント式

火口 106型 #0,1,2

付属チェーン 80コマ（2.4M相当分）

Feature

●ガイドレールが高精度な切断を実現。

●ガイドレールを使用すれば垂直状態のパイプ切断も可能。

●パイプ径に応じたチェーンのコマ数調整が早くて簡単。

●リモコン操作盤で離れた位置からも操作可能。

オートパイクルSは、自走タイプの大径パイプ切断機です。
リモコン操作可能なモータ駆動方式です。火口部分はガイドレールに倣っ
てスライドする為、大径鋼管においても高精度な切断を実現します。

走行速度が一定なので高品質な切断面が得られます。トーチホルダーの目
盛りで角度調整すれば、各種開先切断も可能です。パイプ径の変化には、
チェーンの増減により簡単に対応できる構造になっています。

・切断機本体「オートパイクルS」
・チェーン（80コマ）
・電源ケーブル（5M）
・取扱説明書
・ヒューズ
・スパナ
・火口掃除針
・火口106型 #0,1,2

主な構成と付属品

Overview

Stock No.

BGB01007
BGB19101
BGB19102
BGB19103
BGB19104

オートパイクル S 100V
オートパイクル S レール D600型
オートパイクル S レール D900型
オートパイクル S レール D1200型
オートパイクル S レール D1500型


