
IK-12 ビートル 仕様
 切断板厚 5～50mm

切断断面形状 I-CUT、V開先（最大45°）

走行速度 150～800mm/min

変速方式 シングルコーン無段変速

モータ コンデンサ誘導型モータ　9/10W（50/60Hz)

電源 AC100VまたはAC200V

全長 360ｍｍ

車輪幅 160ｍｍ

重量 9.5kg（1本トーチセットを含む）

火口 106型 #0,1,2

Feature

●走行方向（前進、後進、停止）の変更は1回の操作のみ。

●シングルコーン無段変速システムにより安定した機械動作を実現。

●9.5kgと軽重量で、移動や取り回しが容易。

●2本のトーチを装備する事で平行切断や開先切断が可能。

IK-12 ビートルは、実用性を重視したコンパクト軽量タイプの自
動直線切断機です。IK-12max3ゆずりのパワフルなモータ駆
動により安定した走行性能を有し、I-CUTや開先切断、円切断な
ど様々な切断を簡単に行う事ができます。

シングルコーン無段変速システムを採用した駆動方式により、
安定した機械動作を実現しています。走行方向（前進、後進、停
止）は一回の操作のみで変更することができ、クラッチ操作によ
り機械の位置決めを確実に行えます。切断位置は横バー及び
トーチラック上下により調整できます。

・切断機本体「IK-12ビートル」
・電源ケーブル（5M）
・取扱説明書
・1本トーチセット
・火口 106型 #0,1,2

主な構成と付属品

Overview

Stock No.

BCA01001 IK-12 ビートル1本トーチ（A）

IK-12 ビートル


